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Material Materiaal Matériau

LIPPS SU

Ø 200 : 1 x 500lm - 6W - 700mA

Ø 300 : 3 x 250lm - 9W - 350mA

Ø 600 : 8 x 375lm - 36W - 500mA

warm white : 2700K - CRI >90

Ø 200 : 1 x 500lm - 6W - 700mA

Ø 300 : 3 x 250lm - 9W - 350mA

Ø 600 : 8 x 375lm - 36W - 500mA

blanc chaud : 2700K - CRI >90

Ø 200 : 1 x 500lm - 6W - 700mA

Ø 300 : 3 x 250lm - 9W - 350mA

Ø 600 : 8 x 375lm - 36W - 500mA

warm wit : 2700K - CRI >90

Finish

Lightsource

Connection

Specifications

Afwerking Finition

Lichtbron Source lumineuse

ConnexionAansluiting

SpécificationsSpecificaties

aluminium aluminium aluminium

black - white

interior : oxide - quartz - white

zwart - wit

interieur : oxide - quartz - wit

noir - blanc

intérieur : oxide - quartz - blanc

indoor

wall or ceiling mounting

class I

IP30

binnen

wand- of plafondmontage

klasse I

IP30

intérieur

applique ou plafonnier

classe I

IP30

230V - driver included (1-10V or pushdim) 230V - voeding inclusief (1-10V or pushdim) 230V - convertisseur inclus (1-10V or pushdim)

Design by Luc Ramael


